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Descripción
Guante con hilo compuesto de Kevlar® DuPont TM y nylon, con recubrimiento de nitrilo 
espumoso en palma, tejido, ergonómico y compatible con pantallas táctiles. Calibre 13 
con nivel de corte A2.
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Mantenimiento:

 

Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado 
siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco, libre 
de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto 
directo de la luz solar.

Inspección:
Haga una revisión antes de cada uso. Siempre revise su equipo 
antes y después de trabajar en busca de daño, deterioro o mal 
funcionamiento.

10030Modelo:

A2
CUT LEVEL

ASTM ANSI

Hilo compuesto de Kevlar® y nylon
Recubrimieto de nitrilo espumoso en palma

Beneficios y Cualidades:

Industrias:

Resistencia al corte, alta resistencia a la abrasión, excelente agarre 
en piezas lubricadas, ergonómico, destreza y flexibilidad, riesgo 
térmico moderado, tejido respirable, lavable.

Automotriz, metal mecánica, aeroespacial, vidrio, minería, 
mantenimiento, manufacturas en general (telefónica, embalaje, 
transporte, etc).

Normatividad:
ASTM-F2992-15, Resistencia el corte.
EN388: 2016, Riesgos mecánicos

Tallas: 5-10 Empaque: 120Calibre: 13

4 X 4 3 B

GUANTE KEVLAR®

120 pares Nitrilo espumoso
en palma 5 - 10 13 ASTM-F2992-15

EN388: 2016

Empaque: Material: Recubrimiento: Talla: Calibre: Norma:
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NOTA: El tipo de diseño es compatible con pantallas táctiles.


