Descripcion

Disefiado para reducir la distancia de caida libre y la fuerza de detencidn. Ofrece libertad de
movimiento protegiendo al trabajador en caso de una caida. Puede configurarse de acuerdo
con escenarios de trabajos adversos y exigentes sin descuidar la libertad de movimiento vy
seguridad en todo momento. Creado para un desempeno durable y versatil,

lo

A



AUTORETRACTIL

N9328

Mantenimiento

Limpie con un pano humedo de ser necesario. La limpieza se recomienda que sea rutinaria para prevenir
cualquier acumulacion persistente de suciedad.

Inspeccion

Haga una revision de rutina antes de cada uso. Siempre inspeccione su equipo en busca de dario, deterioro
o mal funcionamiento. Adicionalmente debe elaborar un plan de inspeccion por personal competente al
menos una vez al ano. Un registro por escrito y/o electrénico de esa inspeccidn debe ser archivado.

Sistema: Carcasa:

Mecanismo: Capacidad:

100 kg (EN)
Contra caidas Termopldstico 19mm/3/4" Autoretractil 310 |bs (ANSI)
420 |bs (OSHA)
Fuerza de

i . Distancia max
detencién promedio: Longitud de cable:

de detencion:

612 kg / 1350 Ibs 2m /6 ft 0.82 kg / 1.8 |bs 609 mm / 24"

NOTA: SRL Clase A, incluye linea de llamado y gancho superior carabinero
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